
 

 

 

 

 

 

 

 

Продукция соответствуют техническим характеристикам (стандартное исполнение): 

марка бетона по прочности – М 500; класс бетона по прочности – В40; Вес – 0,83 тн;  
марка бетона по морозостойкости – F 300; марка бетона по водонепроницаемости – W 8; 
соответствуют требованиям ГОСТ Р 58323-2018; метод производства: вибропрессование; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область применения труб: предназначены для бестраншейной прокладки под зданиями и сооружениями, 

автомобильными и железными дорогами тоннелей и трубопроводов различного назначения, а также могут 

использоваться в качестве защитных кожухов (футляров), при прокладке силовых кабелей, и закрытых 

трубопроводов (теплотрасс, нефте- и газопроводов и т.п.). Трубы могут использоваться для устройства 

канализационных коллекторов, транспортирующих самотеком бытовые и производственные жидкости, дождевые и 

сточные воды (в т.ч. агрессивные). В случае, если транспортируемая жидкость (или газовая среда), агрессивна к 

бетону, то в трубах устанавливается защитная футеровка или выполняются другие мероприятия, указанные в 

проекте трубопровода с учетом рекомендаций СП 28.13330.2012, СП 32.13330.2012. Трубы могут применятся во всех 

регионах Российской Федерации на территориях с сейсмичностью до 9 баллов по СП 14.13330. При применении труб 

на территориях с сейсмичностью свыше 8 баллов следует руководствоваться указаниями рабочих чертежей и 

проектной документации строительного объекта.  

 

Трубы запроектированы трех групп по несущей способности: 
 
I группа (Т60/75.21-43/1600 (ТС60.20-4М))– Рпр – 43 кН/м, рекомендованная глубине заложения до 15 м 
 
II группа (Т60/75.21-60/1600 (ТС60.20-5М)) – Рпр – 60 кН/м, рекомендованная глубина заложения 15 - 30 м 
 
III группа (Т60/75.21-84/1600 (ТС60.20-6М)) – Рпр – 84 кН/м, рекомендованная глубина заложения 30 - 45 м 
 
Рпр – внешняя вертикальная нагрузка на трубы определяется по методике СП 102.13330.2012 с учетом 
сводообразования вышележащих слоев грунта при коэффициенте крепости (по Протодьяконову) не менее f=0,5 
 
Максимальное осевое усилие продавливания, прикладываемое к трубам при проходке прямолинейных участков 
трассы, не должно превышать 1600 кН. 

  


